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Общий параметр
шероховатости поверхности: Ra [μm]

Максимальное округление
немаркированных краев и переходов:
R0.5 (0.5x45)

Общие допуски согласно ISO 2768
Класс точности: c

Погрешности для размеров, не указанные в чертеже,
в соотв. с ISO 2768c

CAD - dft.
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±0,2 ± 0,3 ±0,5 ±0,8 ± 1,2 ±2,0 ±3,0 ±4,0
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1:4 Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group.
Без разрешения официального представителя его нельзя копировать,

воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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Порт Стандарт Размеры
Пиковое
давление

 [бар]
Состояние

A SAE J518
DIN 13

1 in
M12x1,75 ↧17 400 0

S SAE J518
DIN 13

3 in
M16x2 ↧24 30 0
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DIN 3852
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M26x1,5 ↧16
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Всасывающая линия
Ðåçüáîâîå ïðèñîåäèíåíèå

Порт дренажа

Порт дренажа

Стравливание воздуха

Точка измерения
настройки регулятора

Присоединение
управляющего давления

Точка измерения
рабочего давления

Рабочее присоединение
Резьбовое присоединение

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС
J11VO145 LE2S/11R(L)-NSD 12N00P

Технические данные регулятора LE2
Напряжение 24В (±20%)

Управляющий ток
200 мА

Предельный ток 0,77 А
Номинальное сопротивление (при 20 °С) 22,7 Ом
Частота колебаний 100 Гц
Рабочий цикл 100%

600 ìÀ
начало регулирования
конец регулирования

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС

J11VO145 LE2S/11R-NSD 12N00P (J112.0330116R0725)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ.

ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.

2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА:

НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.

3. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.

НА ВСЕ ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАЩИЩЕНЫ

ПЛАСТИКОВЫМИ ПРЕДОХРАНЯНИТЕЛЯМИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЁН ЭКСТРУЗИОННОЙ СЕТКОЙ.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ

СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

4.2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОДУЙТЕ НАСОС ВОЗДУХОМ.

4.3 ВСЕ ПОРТЫ, СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ УКАЗАНО КАК "0", НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К РУКАВАМ

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.
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Вал шлицевой

1 3/4in 13T 8/16DP

ANSI B92.1a-1976

DEUTSCH DT04-2P

 Обозначения

Маркировка
Äëÿ ïðàâîãî íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ (по часовой стрелке)

Êîä çàêàçà
J11VO145 LE2S/11R-NSD 12N00P

J112.0330116R0725
Äëÿ ëåâîãî íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ (против часовой стрелки)
Маркировка
Êîä çàêàçà

J11VO145 LE2S/11L-NSD 12N00P

J112.0330116L0725

Конструкция насоса
 Основные характеристики гидронасоса

Насос переменного объема с наклонным диском

Рабочий объем
макс                        cм³
мин                         cм³

Скорость вращения

Давление

при Vg max           об/мин
при Vg< Vg max      îá/ìèí

номинальное              бар
макс                       бар

   Минимальное давление на всасывании          бар 0,6-2

Давление дренажа
нормальное               бар

 max 1   10°C ± 5°C

пиковое                   бар
 max 4  10°C ± 5°C

 Температура окружающей среды
Äàâëåíèå íàñòðîéêè êëàïàíà LS (ΔP)             бар

-50°C÷50°C
22 ± 2

 Условия эксплуатации

Гидравлическая
жидкость

Класс масла DIN 51524-2-HLP
(DIN 51524-3-HVLP)

 Покраска
 Вес сухой                   Kg

Фильтрация

2200
2500

350
400

 max 0,8       50°C

 max 2         50°C

Диапазон рабочих температур
Нормальная температура
Уровень загрязнения

-45°C÷90°C
10°C÷80°C

RAL 9005, Black
70

145
0

max ISO4406 18/15
10μ

Vg max

LE2 - Регулятор мощности с электронной перенастройкой

В отличии от варианта гидравлического перераспределения,

в этом случае настройка мощности осуществляется управляющим током.

Этот ток создает в пропорциональном магните силу, действующую против пружины регулятора мощности.

Увеличение управляющего тока соответствует уменьшению мощности.

Пропорциональный магнит управляется постоянным напряжением 24В.

При различных управляющих токах возможно варьирование механически настроенной основной мощностью.

Если управляющий ток отрегулирован на предельную нагрузку, то потребление

мощности всех потребителей соответствует возможной мощности дизельного мотора.

LS-регулятор работает как регулятор подачи в зависимости от давления нагрузки,

и согласовывает рабочий объём насоса с потреблением в системе.

Рабочий объём насоса зависит от отдельного управляющего дросселя,

установленного между насосом и потребителем и не зависит давления нагрузки ниже заданного уровня.

Давления до и после дросселя сравниваются на золотнике, перепад давлений ΔP поддерживается постоянным и,

таким образом, обеспечивается постоянная подача."
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Дроссель не входит в комплект поставки


